
Maße (H x B x T) 1221 x 600 x 460 mm
Nennwärmeleistung 7 kW
Abgasstutzen 150 mm
Abgasanschluss oben / hinten
Gewicht ca. 160 kg
Abgasmassenstrom 8,1 g/s
Abgastemperatur 291 °C
Mindestförderdruck 12 Pa
Raumheizvermögen ca. 150 m³
Wirkungsgrad 78 %
Feuerraum (H x B x T) ca. 470 x 400 x 335 mm
DIN 18891 / EN 13240 BA 1
Brennstoff Holz, Braunkohlebriketts
Externer Frischluftanschluss 100 mm (hinten)
CO-Zertifikat DinPlus, 15a B-VG
Ausführung Verstellbare Kunststoff-Drehfüße, mit 

Sockel, Abdeck- u. Holzfachplatte aus 
Serpentinstein, Korpus in schwaz

IQ 180
Feuer im Quadrat

Spüren Sie die Gemütl ichkeit!  Der neue IQ 180 verwöhnt Sie mit 

feurigem Charme und begeister t durch intel l igentes Design.

Seine aufgesetzte schwarze Glasfront wirk t in Kombination mit 

den Natursteinablagen sehr elegant und exquisi t.

Durch den f lexiblen Drehtel ler mit Einrast funktion lässt sich der 

IQ 180° nach Ihren Wünschen ausrichten - für ungehinder ten 

Genuß des Flammenspiels. IQ muss man haben!

• 180° drehbar, auch während des Heizvorgangs

• Drei facher Türverschluss 

• Externer Luf tanschluss (Raumluf tunterstützend)

• Rost aus Gusseisen

• Scheibenspülung

• Korpus schwarz
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