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ist eine gelungene Komposition
) Stahl und solidem,

S>erpentinstein. —-—

Sichtscheibe gibt
anoramablick auf das
feuer.

e, runde Form eignet sich
auch hervorragend als Eckvariante.

mit dem passenden Designrohr,
es Arrangement das Ambiente |hres
ohnraumes auf angenehme Art bereichern.

* Dreifacher Tiirverschluss

* Externer Luftanschluss
(raumluftunterstiitzend)

* Riittelrost aus Gusseisen

* Scheibenspiilung

* Korpus wahlweise schwarz oder gussgrau

Design-Rohrset mit Steinauflage optional erhaltlich

(siehe Seite 20). Schwarze Ausfiihrung

MaBe (HxBxT)
Nennwarmeleistung

1175 x 640 x 605 mm
7 kW

Abgasstutzen 150 mm

Abgasanschluss oben / hinten

Gewicht ca. 330 kg

Abgasmassenstrom 9,249/s

Abgastemperatur 268 °C

Mindestférderdruck 11 Pa

Raumheizvermégen ca. 150 m? o o

Wirkungsgrad 79 % 53 2
Feuerraum (HxBxT) 450 x 340 x 380 mm 5
Brennstoff Holz, Braunkohlebriketts

Externer Frischluftanschluss 100 mm (hinten oder unten)

CO-Zertifikat Siehe Seite 25

Ausfiihrung Seitenverkleidung und

Warmhalteplatte sandgestrahlt




