MaBe (HxBxT)
Nennwérmeleistung
Abgasstutzen
Abgasanschluss
Gewicht
Abgasmassenstrom
Abgastemperatur
Mindestforderdruck
Raumheizvermdgen
Wirkungsgrad
Feuerraum (Hx B x T)
DIN 18891 / EN 13240
Brennstoff
CO-Zertifikat
Ausfiihrung

Schwarz Scharlachrot

Filou

Der kleine HeiBmacher

Klein, aber oho! Eine gelungene Kombination zwischen eleganten,
Kachelapplikationen, formschonem Stahl und warmendem

Naturstein. Gradlinig schlank und passend fiir jede Rdumlichkeit.

Seine saubere Brenntechnik und einfache Handhabung macht den

Filou zu |hrem Liebling.

Erleben Sie viele schone Feuerabende mit einem Kaminofen, der

Freude macht. Der Filou hélt was er verspricht!

* Optionale Abdeckplatte

* Rost aus Gusseisen

» Warmhaltefach

* Verschiedene Ausfihrungen

* Scheibenspiilung

1050 x 478 x 400 mm
5 kW

150 mm

oben / hinten

ca. 130 kg

6,9 g/s

320 °C

12 Pa

ca. 120 m3

78 %

320 x 275 x 250 mm
BA 1

Holz, Braunkohlebriketts
DinPlus, 15a B-VG

Abdeckplatte sandgestrahlt
(optional), Kachelapplikation,
Warmhalteplatte
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