Feuer im duadrat

Spiiren Sie die Gemdtlichkeit! Der 1Q verwéhnt Sie mit
feurigem Charme und begeistert durch intelligentes Design.

Ein flexibler Drehteller an der Unterseite lasst sich 66° nach
Ilhren Wiinschen ausrichten - fiir ungehinderten GenuB des

Flammenspiels. Befeuern Sie ihn entweder auf dem optionalen
Design-Sockel, der zusatzlich Platz fiir Brennholz bietet, oder

lassen Sie sich vom 1Q in seiner vollendeten Form bezaubern.

Eins steht fest: IQ muss man haben!

MaBe (HxBxT)
Nennwarmeleistung
Abgasstutzen
Abgasanschluss
Gewicht
Abgasmassenstrom
Abgastemperatur
Mindestforderdruck
Raumheizvermégen
Wirkungsgrad
Feuerraum (HxBxT)
DIN 18891 / EN 13240
Brennstoff

Externer Frischluftanschluss

CO-Zertifikat
Ausfiihrung

* Wahlweise ohne Sockel

* Mit Glas- oder Serpentinstein-Ablageplatten erhaltlich
* Dreifacher Tirverschluss

 Externer Luftanschluss (Raumluftunterstiitzend)

* Rost aus Gusseisen

* Scheibenspiilung

1221 x 600 x 460 mm ——————
7 KW ] Ii (TRLRRLTTAE
150 mm

oben / hinten

ca. 160 kg

814g/s

291 °C

12 Pa

ca. 150 m?

78 %

ca. 470 x 400 x 335 mm
BA 1

Holz, Braunkohlebriketts
100 mm (hinten)
DinPlus, 15a B-VG

Wahlweise ohne Sockel, verstellbare
DrehfiiBe, wahlweise Glas- oder
Serpentinstein-Ablageplatten
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