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Blirozeiten:

Montag - Freitag: Kaminofen
8:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr




MaBe (H x B x T)

1040 x 525 x 420 mm

Zara

Nennwadrmeleistung 5,5 kW (Mittelwert) . .
. 150 mm Zeitlos und effektiv
Abgasanschluss oben / hinten Ein kleiner kompakter Kaminofen
Gewicht ca. 175 kg m. Speicherelemente der viel Freude bereitet. Seine
Abgasmassenstrom 8,5 g/s Grofe und Heizleistung sind optimal
o

At?gastemperatur 265 °C auf einander abgestimmt und ver-
Mindestforderdruck 12 Pa . .

. B leihen jedem Raum etwas Beson-
Raumheizvermaogen ca.130 m? deres
Wirkungsgrad ca. 78 % Die V .ll Ti d sein solid -
Feuerraum (H x B x T} ca. 400 x 300 x 220 mm e YoTiguss=Ture tnd sein sonder (M
Brennstoff Holz, Braunkohlebriketts Turverschluss, versprechen Sicher- ol

heit und Langlebigkeit. Seine Spei-
cherelemente in Speckstein-Optik,

Externer Luftanschluss 100 mm (hinten oder unten)

Abstand zu brennbaren Bauteilen:

hinten: 20 cm, vorne: 100 cm, seitlich: 20 cm sorgen fir viele Stunden wohltuen- .l
de Warme. -
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