MaBe (HxBxT)
Nennwarmeleistung
Abgasstutzen
Abgasanschluss
Gewicht
Abgasmassenstrom
Abgastemperatur
Mindestférderdruck
Raumheizvermégen
Wirkungsgrad
Feuerraum (HxBxT)
Brennstoff
CO-Zertifikat
Ausfiihrung

ehfeuer

ariante unseres drehbaren

s Diva. Eine brillante Inszenierung
arz lackiertem Stahl, Seitenteilen
aus Woodstone-Sandstein mit
ffe

Sche ist 360° drehbar und pragt den
er dieses besonders schénen Kaminofens.

moderne Brennraumtechnik ermdglicht eine
besonders saubere und emmissionsarme Verbrennung
und eine lang anhaltende, klare Sicht ins Feuer.

* 360° drehbar, auch wahrend des Heizvorgangs

* Dreifacher Tiirverschluss

* Riittelrost aus Gusseisen

* Holzfachtiir

* Scheibenspiilung

* Seitenteile und Abdeckplatte aus
Woodstone-Sandstein

1150 x 670 x 470 mm

7 kW

150 mm

oben

ca. 250 kg

72 9g/s

350 °C

12 Pa

ca. 150 m?

79 %

ca. 400 x 400 x 300 mm

Holz, Braunkohlebriketts

Siehe Seite 25

Seitenteile und Abdeckplatte aus
Woodstone-Sandstein mit Holzstruktur-
Effekt

1150
1125

282




