MaBe (HxBxT)
Nennwérmeleistung
Abgasstutzen
Abgasanschluss
Gewicht
Abgasmassenstrom
Abgastemperatur
Mindestférderdruck
Raumheizvermdgen
Wirkungsgrad
Feuerraum (HxBxT)
DIN 18891 / EN 13240
Brennstoff
CO-Zertifikat
Ausfiihrung

L %"’

1000 x 560 x 450 mm

5,5 kW

150 mm

oben / hinten

ca. 140 kg

8,849/s

280 °C

10 Pa

ca. 130 m?

82 %

350 x 340 x 240 mm

BA 1

Holz, Braunkohlebriketts
DinPlus, 15a B-VG

Abdeckplatte, Warmhalteplatte
und seitliche Applikationen sand-
gestrahlt, Feuerraumtiire aus GuB

754

216

her mit Flair

genen Kombination aus
Serpentinstein-Applikationen
onem Stahl begeistert

hon beim ersten Anblick
erzen hoher schlagen!

sch auf dem neusten Stand, bietet er
ondere Sicherheit durch die Feuerraumtir
massivem Guss.

Erleben Sie viele schone Feuerabende mit
einem Kaminofen, der dauerhaft Freude bringt -

der Grisu halt was er verspricht!

* Gusstiire mit solidem Tiirverschluss
» Warmhaltefach
* Riittelrost aus Gusseisen
* Scheibenspiilung
* Korpus wahlweise schwarz
oder gussgrau
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Ausfiihrung gussgrau




