MaBe (HxBxT)
Nennwarmeleistung
Abgasstutzen
Abgasanschluss
Gewicht
Abgasmassenstrom
Abgastemperatur
Mindestforderdruck
Raumheizvermdgen
Wirkungsgrad
Feuerraum (Hx B x T)
DIN 18891 / EN 13240
Brennstoff

Externer Frischluftanschluss
CO-Zertifikat
Ausfiihrung

Konsul V

Feuer mit Personlichkeit

Dieser Kaminofen ist eine gelungene Variation aus gussgrau hell
lackiertem Korpus, filigranen Steinsdulen und einem eleganten

Serpentinstein als Warmhalteplatte.

GenieBen Sie den groBziigigen Blick auf das Flammenspiel durch
die winkelférmige Glasscheibe.

Durch seine einmalige Persénlichkeit wird das Ambiente Ihres
Wohnraumes auf angenehme Art bereichert.

» Externe Raumluftunterstiitzung
* GroBe Eckscheibe

* Dreifacher Tiirverschluss

* Rost aus Gusseisen

» Abgewinkelte Panoramascheibe
* Scheibenspiilung

Design-Rohrset optional erhéltlich (siehe Seite 20).

1105 x 634 x 650 mm
7 kW

150 mm

oben / hinten

ca. 154 kg

9,14g/s

235 °C

12 Pa

ca. 150 m3

78 %

400 x 400 x 360 mm
BA 1

Holz, Braunkohlebriketts
120 mm

DinPlus, 15a B-VG

Warmhalteplatte und Seitenteile aus
sandgestrahltem Serpentinstein

1105
1000

REDUZIERT &
€0,-NEUTRAL
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