MaBe (HxBxT)
Nennwérmeleistung
Abgasstutzen
Abgasanschluss
Gewicht
Abgasmassenstrom
Abgastemperatur
Mindestforderdruck
Raumheizvermégen
Wirkungsgrad
Feuerraum (HxBxT)

DIN 18891 / EN 13240

Brennstoff

Externer Frischluftanschluss

CO-Zertifikat
Ausfiihrung

Sonio

Feurige Aussichten

Raum frei fiir Sonio — erleben Sie die unendlichen
Trdume des Feuers! Klare Linienfiihrung und
eine reizvolle Dynamik verleihen ihm die

zeitlose, lebendige Ausstrahlung.

Der wunderschéne ,Shanxi Black” Natursteinmantel im Einklang
mit ,Pearl White* Natursteinablagen sorgen gemeinsam fir eine
warme Wohlfiihl-Atmosphdre. Bewdhrt Zuverldssig kombiniert
mit neuster Technik, wie die Dreifach-Verriegelung und sein
naturfreundliches Abbrandverhalten, stehen fiir Qualitat der

Extraklasse!

* Dreifacher Tiirverschluss

* Externer Luftanschluss (Raumluftunterstiitzend)
* Rost aus Gusseisen

* Scheibenspiilung

* Korpus schwarz

1135 x 570 x 500 mm —
6 kW &
150 mm *
oben / hinten
ca. 220 kg
844q/s

330 °C

12 Pa

ca. 140 m3 -
79% .
380 x 200 x 320 mm

BA 1

Holz, Braunkohlebriketts

100 mm (hinten)

DinPlus, 15a B-VG

Seitensteine und Wamrhaltefach
»ohanxi Black“ poliert, Abdeckplatte
und Vorleger ,Pearl White*
sandgestrahlt i
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