
Gustosa Back

• 1 x Edelstahl-Backschale, 2 x
   Edelstahl-Backrost, 1 x Thermo-
   meter
• Backfachtemperatur 
   ca. 200 – 220° C
• Externer Luftanschluss (raumluft-
   unterstützend), hinten und unten
• Feuerraum aus hochwertigem
   Schamotte 
• Backfach und Feuerraum- 
   Türgriff aus Holz
• Design Feuerraummulde aus Guss
• Scheibenspülung
• Holzfachtüre mit Druckverschluss
• Korpus schwarz
• Wahlweise Topplatte und Seiten-
   teile aus Serpentino ca. 150 kg
• Optionaler 360° Drehteller



Maße (H x B x T)  1435 x 575 x 433 mm
Nennwärmeleistung 6 kW (Mittelwert)
Abgasstutzen  150 mm
Abgasanschluss  oben / hinten
Gewicht   ca. 320 kg
Abgastemperatur 231°C
Mindestförderdruck 11 Pa
Raumheizvermögen ca.140 m³
Wirkungsgrad  >78 %
Feuerraum (H x B x T) ca. 350 x 320 x 300 mm
Backfach (H x B x T) 300 x 300 x 275 mm 
Brennstoff  Holz, Braunkohlebriketts
Externer Luftanschluss 125 mm (hinten)

Abstand zu brennbaren Bauteilen:
hinten: 25 cm,   vorne: 80 cm,  seitlich: 35 cm

Backraum

Brennraum mit Aschekasten
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Backraum Zubehör

Ob Bratapfel, Frühstücks-
brötchen oder Pizza: Im 
hochwertigen, mit Edelstahl 
ausgekleideten Backfach 
können Sie Ihrer Probier-
freude freien Lauf lassen. 
Ein Thermometer zeigt 
Ihnen die Temperatur an, die 
Sie über einen Drehregler 
regulieren können. So haben 
Sie immer die Kontrolle 
über Ihre Köstlichkeiten.

Pures 
Backvergnügen


