
Der Bermuda gewährt Ihnen tiefe Ein-
blicke in das züngelnde Flammenherz 
aus jeder Perspektive. Das moderne 
Design wird durch die technisch ausge-
reifte Brennkammer ergänzt und bietet 
alle technischen Möglichkeiten: exter-
ne Luftzufuhr oder einen Rauchabgang 
nach hinten. 
Ganz wie Sie wollen.
Die zweite Sichtscheibe lässt sich zum 
bequemen Reinigen öffnen. Die Luft-
regulierung und der Rüttelrost verste-
cken sich elegant hinter den Holzfach-
türen. Eine gelungene Komposition für 
ein harmonisch-gemütliches Heizver-
gnügen.

Das Spiel mit dem Feuer

Bermuda
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• Externer Luftanschluss
   (raumluftunterstützend)
• Separate Befeuerungs- und
   Reinigungstüre mit jeweils
   eigener Scheibenspülung
• Duales Scheiben- Türen-
   system
• Topplatte wahlweise in
   Serpentino, Shanxi 
   Black oder Woodstone
• Korpus und Eckleisten in
   schwarz
• Rüttelrost aus Gusseisen
• Holzfachtüren

 Woodstone

Shanxi Black

 Serpentino

Bermuda

Bermuda 
Serpentino-Topplatte

Bermuda 
Stahl-Topplatte

Topplatte Woodstone

Feuerraum Türgriff

Maße (H x B x T)	 1190 x 559 x 565 mm

Nennwärmeleistung 7 kW (Mittelwert)

Abgasstutzen 150 mm

Abgasanschluss	 oben / hinten

Gewicht	 ca. 190 kg

Abgasmassenstrom 8,1 g/s

Abgastemperatur 318 °C

Mindestförderdruck 10 Pa

Raumheizvermögen ca. 150 m³

Wirkungsgrad ca. 81,7 %

Feuerraum (H x B x T) ca. 580 x 440 x 400 mm

Brennstoff Holz, Braunkohlebriketts

Externer Luftanschluss 125 mm (hinten o. unten)

Abstand zu brennbaren Bauteilen: 
hinten: 20 cm,   vorne: 80 cm,  seitlich: 20 cm
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